
Az önrakodó PORTO bálaszállító pótkocsi
a leghatékonyabb megoldást kínálja a préselt szögletes 
bála felrakására és szállítására.

A bálák begyűjtése és felrakása a manipulációs felület 
alatt található hidraulikus villával történik.

A manipulációs felületen 12 vagy 18 bála fér el, 
szélességüktől függően (120x90 cm vagy 80x80 cm).

A rakfelület mozgófenékkel és mozgó hátfallal 
rendelkezik, amely egyúttal támasztékként is szolgál
a felrakott bálák számára. A rakfelület enyhe lejtése kellő 
stabilitást ad a rakománynak. A bálák kirakása
a felület megdöntésével történik. Ehhez a művelethez 
egyenes, szilárd terep szükséges. A szállítókocsi 
magassága megdöntött rakfelülettel 3,8 m.

A gép minden üzemi funkciója a traktor fülkéjéből 
vezérelhető, elektrohidraulikus rendszer segítségével.

PORTO K18 (SP K31) szögletes bála felszedő
és szállító pótkocsi

Szállító kapacitás (bála)

Teljesítmény (egy bála átlagos felrakási ideje)
Pótkocsi hossza (mm)
Pótkocsi szélessége (mm)
Pótkocsi magassága (mm)
Menetkész saját tömeg (kg)
Maximális teljes súly (kg)
Gumiabroncs mérete

Bálaméretek (mm)

PORTO K18Modell
12 bála: 1200x900x2400 mm
18 bála: 800x800x2400 mm

60 mp
8655
2710
2800
3670
8000

14,4/80-18
Szélesség: 800/1200 mm
Magasság: 800/900 mm

Max. hosszúság: 2400 mm
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