
A széles körben használt Cambridge-hengerek 
működését és előnyeit minden mezőgazdasági termelő 
ismeri és elismeri, így a henger egyetlen gazda 
eszköztárából sem hiányozhat. Az SMS által kínált 
termékek a sorból egyszerűségükkel, 
megbízhatóságukkal, könnyű kezelhetőségükkel és 
csekély karbantartási igényükkel tűnnek ki. A gép 
hosszú élettartamát a nagy igénybevételnek kitett 
helyeken – elsősorban a tengelyeknél – a minőségi 
anyagok felhasználása és a gondos megmunkálás 
szavatolja. 

A TERAN hengerek között megtalálhatók a 
függesztett, a félig-függesztett kényszer nyitású „P” 
és a fronthengerek is „F” és a gyepművelő elemekkel 
kombinálható „N” verzió is.

TERAN (CV), TYTAN (CVH), 
TRIGON (DVU) gyűrűs hengerek

TERAN 260N / 260F
TERAN 300N / 300F
TERAN 450P
TERAN 600P
TERAN 630P
TERAN 700P
TERAN 920P
TERAN 1020P
TERAN 1220P
TERAN 1520P
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A TITAN hengerek többfunkciós, professzionális 
eszközök nagyobb gazdaságok számára. Ez köszönhető 
egyrészt a váz robosztus felépítésének, amely lehetővé 
teszi a gazdagon méretezett csapok használatát a 
szárnyak csatlakoztatására, másrészt a gépkeret nagy 
szilárdságot biztosító általános méretezésének. A 
hengerek több féle simítólappal és gyűrűvel szerelhetők 
fel, amely jelentősen növeli az eszköz hatékonyságát, 
főként a durva barázdában végzett munka során. A 
simítólap és az oldalszárnyak nyomóereje munka közben 
hidraulikusan szabályozható, ami hasznos lehetőség a 
szántás egyengetésekor vagy a traktor nedves helyeken 
történő tehermentesítésekor.

Modell TITAN 630
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Modell TRIGON CVU 450 CVU 600 CVU 700
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A TRIGON gyűrűs hengerek nagyfokú variálhatóságuk és különböző művelő elemekkel való 
kombinálhatóságuk révén egyaránt megfelelő alternatívát kínálnak a szántóföld és gyep-legelő kezelésére.


