
Ontario – Gumibakos függesztésű rövid tárcsák 
betakarítást követő tarlóhántásra, vetés előtti 
talajművelésre, esetleg füves terület megújítására.

Az eszköz elérhető függesztett és félig-függesztett 
kivitelben is. Az eszközt alapesetben pálcás hengerrel 
szállítjuk, de igény szerint más típusú hengerrel is 
felszerelhető, akárcsak a hagyományos nehéz tárcsák 
esetében. Az SMS U2 félig-függesztő keret segítségével 
akár többféle munkagéppel is összekapcsolható az 
Ontario rövid tárcsa.

A gépek 10 métert meghaladó munkaszélességét egy 
univerzális keret biztosítja: „G” megjelölésű központi váz, 
amelynek köszönhetően szabványos eszközelemek 
segítségével valósítható meg 10 – 12 méteres 
munkaszélesség.

Az eszköz szárnyait hordozó alaptartó a tengely előtt 
kapott helyet. Ez a megoldás biztosítja a gépegység 
kiegyensúlyozását, a traktor vonószerkezete pedig 
folyamatosan enyhe terhelésnek van kitéve, az 
eszköznek a forgón történő felemelésekor is. A keret 
előnye a munkaeszköz egyszerű módosításának 
lehetősége; a rövid tárcsák helyett felszerelhető például 
kompaktor a vetés előtti talaj előkészítésére.

Ontario (DBMx) rövid tárcsa
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H- hidraulikus csukású függesztett keret
P - hidraulikus csukású félig-függesztett keret
S - hidraulikus csukású félig függesztett keret, simítólap sorral és támkerékkel szerelhető
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Superior – 610 mm-es átmérőjű tárcsa gumibakos 
csillapítással. Betakarítást követő talajművelésre 
szolgáló megoldás közepes és könnyű talaj esetén, 
illetve erősen köves területen. Kisebb gördülési 
ellenállás és jobb kopási mutatók.

Superior (DBMxT) rövid tárcsa
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!- 6600 mm munkaszélesség!
P - hidraulikusan összecsukható (kivéve 300P) félig-függesztett keret
G - hidraulikusan horizontálisan összecsukható 5 részes félig-függesztett keret
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