
Az ACCORD vetőegységgel ellátott pneumatikus 
rövidtárcsás vetőgépek alkalmasak a mostoha 
talajviszonyok közötti hatékony és gyors vetésre, legyen 
szó repcéről, gabonáról vagy szójababról.

Alapfelszereltségként 51 cm-es dupla rövidtárcsa sort, 
hidraulikusan állítható simítólap sort, gumibakos 
függesztésű tárcsás csoroszlyákat, gumiabroncsos

tömörítő kerekeket és magtakaró pálcákat találunk, 
melyek a széles opciós választék segítségével egyedi 
igényeknek megfelelően tovább bővíthetők.

Nagyüzemeknek és egyéni gazdálkodóknak egyaránt 
kiváló megoldás a gyorsabb vetés lebonyolításához. A 3 
m-es fix, a 4, 4,5 és 6 m-es verziók pedig hidraulikusan 
összecsukható félig-függesztett vázzal készülnek.

MASTER (SKSx1) rövidtárcsával kombinált
gabona vetőgép

Vetési mélység (mm)
Sortávolság (mm)
Nyomás a vetőcsoroszlyákra (kg)
Vetőcsoroszlya - száma (db)
Tartály kapacitás (l)
Súly- vetőmag nélkül (kg)
Szállítási sebesség (km/h)
Munkasebesség (km/h)
Lóerő igény  (kW)
Szállítási magasság (mm)
Munkamagasság (mm)
Szállítási szélesség (mm)
Munkaszélesség (m)
Teljes hosszúság (mm)
Tömörítő kerekek száma (db)
Gumiabroncs méret

Modell MASTER 300 400 450 600

0 - 130
125
115
24

2200
4530

15
10 - 15

90 - 100
2900
2550
3000

3.0
6500

16
690x180-15

0 - 130
125
115
32

2200
5930

15
10 - 15

110 - 130
2900
2550
3000
4.0

6800
16

690x180-15

0 - 130
125
115
36

2200
6410

15
10 - 15

120 - 140
2900
2550
3000

4.5
6800

18
690x180-15

0 - 130
150
115
40

3000
8300

15
10 - 15

170 - 200
3500
2800
3000

6.0
6500

20
7,5-15
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Az SMS mezőgazdasági gépek
hivatalos magyarországi importőre


